
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spannung 230V 50 Hz | Einsatztemperatur -30°C - +50°C 
Lebensdauer 100.000h L70 B50 / 60.000h L80 B20 

Bezeichnung 
Lichtfarbe 

(K) 
Abmessungen LxBxH 

(mm) 
Bemessungs-
leistung (W) 

Bemessungs-
lichtstrom 

(lm) 

Lichtausbeute 
(lm/W) 

CRI 

BU-SGG-150 
3.000 

800 x 110 x 77 15 
1.570 105 

≥ 80 4.000 1.670 111 
5.700 1.670 111 

BU-SGG-200 
3.000 

1.200 x 110 x 77 20 
2.360 118 

≥ 80 4.000 2.510 126 
5.700 2.510 126 

BU-SGG-260 
3.000 

1.600 x 110 x 77 26 
3.140 123 

≥ 80 4.000 3.450 133 
5.700 3.450 133 

BU-SGG-430 
3.000 

1.200 x 110 x 77 43 
4.820 112 

≥ 80 4.000 5.180 120 
5.700 5.270 123 

BU-SGG-530 
3.000 

1.600 x 110 x 77 53 
6.420 121 

≥ 80 4.000 6.900 130 
5.700 7.020 132 
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